


Keil Telecom | www.keil-telecom.de | Vertrieb (0341) 25631740 | Fax (0341) 25631749 | E-Mail: info@keil-telecom.de 

Technische Merkmale 
 

Die Standsäule besticht durch ansprechendes und zeitgemäßes Design. Durch ihre Abmessungen von 150 x 
150 mm kann sie als Versorgungs- und Sicherheitsstation für Strom, Wasser, Luft und Zutrittskontrollgeräte 
benutzt werden. 

Die Säule besteht aus einem U-Profil und Rückwand aus stranggepresstem Aluminium – Eloxiert. Die 
Abdeckung ist verschließbar. Die Fußplatte ist aus Aluminium, hat zwei Langlöcher für die Befestigung am 
Boden und ein zusätzliches Rundloch für die Kabeleinführung. Die Grundhöhe der Standsäule beträgt 
1250mm und kann in 10mm Schritten individuelle zugeschnitten werden.  

Neben der Grundausführung in Aluminium eloxiert ist eine Lackierung in jeder RAL und DB-Farbe möglich. 

Zur Aufnahme des 2N EntryCom Unterputzrahmen (nicht im Lieferumfang) erhält die Standsäule eine 
Fräsung mit Abstand von 50 mm zur Oberkante. 

Produktinformationen 

Grundabmessung:    1250 x 150 x 150 mm 
     Aluminium exloxiert 
     Rückwand und Deckel abnehmbar 
     Schloss mit zwei Schlüsseln 
 
Erweiterung:    der Höhe um jeweils 10 mm 
 
Fräsung:     Rechteckfräsung für 2N EntryCom Unterputzrahmen 
     weitere Fräsungen für Zusatzgeräte möglich 
 
Farbe:     Lackierung in jeder RAL/ DB Farbe möglich 
 
Artikelnummer:    Basisausführung (Art.-Nr. 70900) 
     Zusatzhöhe je 10 mm (Art.-Nr. 70901) 
     Ausschnittfräsung (Art.-Nr. 70902) 
     Farb-Lackierung (Art.-Nr. 70903) 
 
 

 
 

 

 

 
Abbildung Grundausführung ohne 
Lackierung und ohne Fräsung 

 
Der Unterputzrahmen selbst ist mit 
Montagekleber in der Ausschnittfräsung zu 
montieren (Abbildung mit optionaler 
Lackierung). 

 

 
Säulenfuß aus Aluminium mit Langlöchern 
und Kabeleinführung (Abbildung mit 
optionaler Lackierung). 

 
 


