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Achtung 

 
Vor  Installation des Moduls stellen Sie sicher, dass die Türstation komplett 
von der Spannungsversorgung und dem Netzwerk getrennt  ist. Die Platine 
ist  u.a.  mit  hochintegrierten  Schaltkreisen  bestückt.  Diese  Schaltkreise 
können  leicht durch Spannungsstöße zerstört werden, die entstehen, wenn 
statisch aufgeladene Personen die Platine berühren. Erden Sie Ihren Körper 
durch ein ESD‐Schutzarmband oder ein anderes geeignetes Mittel, bevor Sie 
eine  Platine  berühren.  Sollte  kein  geeignetes  ESD‐Schutzmittel  zur 
Verfügung  stehen,  berühren  Sie  vor  dem  Kontakt mit  einer  Platine  einen 
geerdeten Gegenstand,  z.B.  einen Heizungskörper!  Legen  Sie  Platinen  nur 
auf einer geerdeten Unterlage ab! 

 
Anschluss/ Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaltkontakt  Funktion 

Stromlos geöffnet  NO – C 

Stromlos geschlossen  NC – C 

Technische Daten Schaltrelais 

max. Schaltspannung  30V AC/DC 

max. Schaltstrom  1 A 

max. Schaltleistung  62,5 VA / 30 W 
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